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Y9003B LIVIA BLACK

Y9003W LIVIA WHITE
100x70x200 cm Y9005B KIRA BLACK

Y9005W KIRA WHITE
120x80x200 cm

Y9004W LIVIA PLUS WHITE
Y9004B LIVIA PLUS BLACK
100x80x200 cm
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Dékujeme Vam za zakoupeni tohoto produktu. Pred instalaci boxu si pozorné
tento navod prectéte. Vykresy v prirucce jsou znazornény (schematicky). Rozdily
mezi vykresy a skutec¢nosti nesmi byt zakladem pro reklamaci. Vzhledem k povaze
vyrobku doporucujeme svérit montaz boxu u autorizovaného servisniho technika.

Pokud jste se rozhodli provést montaz vyrobku svépomoci, upozoriujeme Ze instalace
vodovodniho a elektrického zafizeni musi byt bezpodmine&né provedena kvalifikovanym
instalatérem a kvalifikovanym elektrikafem. Toto zafizeni musi byt provedeno v souladu s
platnymi normami a predpisy. Nespravna instalace mize vést k poskozeni vyrobku.

Pred instalaci ovérte:

1. Misto montazniho prostoru je pfipraveno, jak je uvedeno (obrazek na dalsi strané).

2. Privod vody je opatfen zavitem %2 "a nebude vyCnivat ze stény ve vzdalenosti
vétsi nez 20mm

3. Pripraveny otvor pro odtok vody ma primér 50mm mm a je ukonéeno standartnim hrdlem s
gumovym tésnénim a ma spravny spad.

4. Teplota teplé vody nepresahuje 65 ° C. Vyssi teplota vody mize vést k pred¢asnému
opotrebeni vodovodnich prvkl kabiny.

5. Vodovodni systém je proplachnuty a je vybaven potfebnymi uhlovymi ventily opatfenymi flitry
proti necistotam.

6. Staticky tlak v fadu neni vyssi nez 4,5 bar. Z bezpecnostnich divod( doporucujeme instalaci
redukéniho ventilu, bez ohledu na vysledek méreni - je mozné okamzité kolisani tlaku v siti, i
kdyz vysledky jej nevykazuiji.

7. Doporucuje se pfipojit kabinu na obecni vodovod, el.bojler nebo s obezretnostni na
elektronickou regulaci teploty. Nepfipojujte kabiny k pritokovému ohfivacéi vody. Pokud
pouzivate jiny zplsob ohrevu vody, voda nemusi dosdhnout pozadované teploty.

8. Elektrickeé pfipojeni nebo elektricka zasuvka, kde je mozné vniknuti vody musi mit kryti
minimalné IP 45. Instalacni vodi¢ kabiny musi byt pfipojen k elektrické soustave. Elektricka
instalace musi byt v souladu s normou CSN-60335-1.

9. El. pfivod musi byt optfen chrani¢em 30mA s minimalni vzdalenosti kontakt( 3mm v
rozepnutém stavu.



10. Napéti odpovida parametriim uvedenym na typovém stitku(tabulka s oznaceni) a jisténi
(pojistka) je 16 A.

11. Mistnost ve které je nainstalovan box, musi mit dostate¢ny a ucinny ventilac¢ni systém.
12. Box mUze byt ve stejné Urovni jako podlaha.

Realizace téchto krokl je nezbytna pro spravnou funkci kabiny.

Vseobecné technické parametry

Doporuceny tlak vody : 2 - 4 bar
Max.teplota teplé vody: 55 - 65°C
Doporucena teplota studené vody: 10 - 20°C
Napajeci napéti: ~230 V, 50 Hz

Max. vykon: 30 W

Rozmeéry kabiny: 135 x 135 x 222 cm
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Upozornéni pfed montazi

~ Prvky sprchového boxu/koutu jsou vyrobeny z bezpe&nostniho skla. Dbejte prosim
opatrnosti pfi manipulaci a montazi skel. Nemélo by byt pouZzito nevhodné naradi.

~ Pred silikonovanim musi byt vSechny dily suché a ¢isté. Po montéazi vyrobku se
doporuduje vyckat zhruba 24 hodin na vyschnuti silikonu.

~ Otvory pro odpad jsou standardni - pokud je nutné, je mozné pouzit jinou sadu nez
tu, ktera mohla byt soucasti dodavky

Pred montazi se ujistéte, Ze jsou veskeré prvky neposkozené. Po montazi, v pfipadé
zjisténi zavady na kterékoliv souc¢astce, nebude mozné vadu reklamovat.

Bezpecné ovladani

1. V boxu se nesmi pouzivat elektrické pfistroje jeZz nejsou soucasti vybavy tohoto
sprchového koutu. Takova zafizeni musi byt ulozena mimo dosah lidi pravé pouzivajicich
sprchovy kout.

2. Nepokladejte a nenechavejte v kabiné kovové véci, mohou silné zkorodovat a poskodit
sprchovy kout.

3. Doporucujeme se poradit se svym Iékafem pred pouzitim sprchového koutu, zviasté lidé
trpici srde¢ni chorobou, diabetici a téhotné Zeny.

4. Pokud lékar neurci jinak nepouzivejte hydromasaz déle jak 15 minut najednou.

5. Déti mohou pouzivat box pouze pod dohledem dospélé osoby.

6. Veskeré opravy musi provadét kvalifikovany servisni technik.

7. Box je uréena vyhradné do nekomeréniho, domaciho pouzivani.

8. Dvere boxu otevirejte pomalu a s citem.

9. Osoby pod viivem alkoholu by neméli box pouzivat.

10. Box nesmi prijit do styku s vodou teplejsi nez 75°C, otevienym ohném a salavymi
zdroji energie.

11. Nejsou poveleny ani nejmensi stopy po laku na nehty a laku na viasy.

12. Pokud pfistroj bude pouzivan détmi nebo osobami se snizenou schopnosti pohybu, ujistéte
se, ze pouzivani bude probihat pouze pod dozorem osoby radné vyskolené o bezpec€nosti
pouzivani tohoto zarizeni. Déti by mély byt vzdy pod dozorem aby se zajistilo, Ze nebudou
pouzivat box na hrani.

13. PFipustné zatizeni kabiny je 100kg/0,5m2, ale ne vic jak 150kg na cely sprchovy kout. Box
muUze byt pouzivana jen jednou osobou.

14. | po uzavreni pfivodu vody muze diky gravitaci ze sprchové hlavice a trysek kapat voda.

15. | pfi spraném zapojeni a instalaci mlze po pouziti kabiny zlstat na urcitych mistech sedadla
a dna trochu vody, je to dusledek povrchového statického napéti.

16. Tolerance rozmér(: tloustka - + 0,3 mm; boule - + 1 mm, vyska / Sitka - + 3 mm.

17. Tolerance jinych rozmérl : < 1000 mm - +5 mm; > 1000 mm - + 10 mm.
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Udrzba vyrobku

1. Po kazdém pouziti oplachnéte kabinu Cistou vodou, otfete vlhkym hadfikem na
c¢iténi. Nechte zcela uschnoout pfi otevienych dvefich boxu a zajistéte dobré vétrani.
Pro myti boxu pouzivejte houbi¢ky a utérky bez umélych vliaken, mouhou mit za
nasledek poskrabani.

2. Povrch kabiny musi byt &istén jemnym cisticim prostfedkem, po vycisténi kabiny
peclivé oplachnéte a osuste Nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostredky, obsahuijici
Ziravé latky, které mohou leptat nebo jsou drsné. Mohou poskodit povrch kabiny. Latky
nesmi obsahovat vlakna, ktera pfi otirani mohou povrch poskrabat.

3. Chcete-li odstranit vodni kamen a usazeny kamen a je mozné, pouzivat ocet zfedény
vodou v poméru az 1:1. Odvapnéné povrchy by mély byt dikladné oplachnuty Cistou
vodou a nasledné osuseny.

4.V pfipadé malého Sramu na vani¢ce doporucujeme pouzit brusny papir o hrubosti
2000 a za mokra prelestit poSkozenou oblast. Poté prelestit lestici pastou a lesticim
nastrojem.

5. Jednou za mésic by méla byt provedena kontrola funkénosti pojezdt, dostatecného
mnozstvi silikonového maziva, v pfipadé potreby promazat styéné plochy silikonovym
olejem a poskozené rolni¢ky vymenit.

6. Pravidelné cistit a kontrolovat trysky, sprchovou hlavici a masazni trysky. Ucpani
téchto prvkd mlze mit za nasledek poskozeni a tésnost vodniho a odpadniho systému.
Pravidelné kontrolujte stav filtr( na vstupnich ventilech. Ucpany filtr m{ize

mit za nasledek poskozeni jednotlivych komponet masazniho boxu.

Smésovaci baterie a ruéni sprcha

Pakova baterie, ktera je soucasti vyrobku (v takovém pripadé) se pouziva klasickym zplsobem.
Zvednutim packy ovladame silu toku vody. Otocenim packy doleva ¢€i doprava urujeme teplotu
vody. Ruéni sprcha je taktéz klasického ovladani.

' s zoan . ; vyber
Funkce se méni oto¢enim knofliku, funkce jsou na Rinkci
sobé nezivislé a nnejdou pouzit dvé najednou ——
L prepinat
‘l\ funkci
.}_
ZvySovini rukojeti zvySuje pritok vody, snizovini o
pritok uzavird. Chcete-li zvysit teplotu vody otoéte
rukojeti vlevo, pro snizeni toéte vpravo. e
{ |} | smésova
\ ) )
regulace T ke A’/ J
e / /

Masiz se provadi v kabiné s horizontdlnimi ,
masdznimi tryskami. Voda se pouzivd v zkém (

sméru toku vody za vysokého tlaku. Pouziti masiz 0 \ L O D,
bude mit vliv na: S
\

- svalovou relaxaci
- svalovou tlevu \ regulace
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APLOMO KOUPELNY

499 498 999
774 710 293

aplomo@aplomo.cz

Slovany 3051
Dvur Kralové nad Labem
544 01
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